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Оконно-дверная серия RW 64 
Алюминиевые и комбинированные профили. Сечения. 
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Обозначение 

Периметр, мм 

lx, см4 Wx, см3 

5,65 1,63 
Угловое соединение 

Сухари 

REA071 REA070 
ф 

~ ~ ~ 
Штифты 

ф REA 140 ® REA 129 
Выравнивающие уголки 

REA005 
аnьтврнвтивв 

REA305 
® 

Qт ~ 
Норма упаковки 

Профиль оконной рамы 

RE.64.011012 
наружный внутренний 

346 9 168 2 

ly, см4 Wy, см3 

16,38 4,63 
Т-образное соединение 

Сухари 

REA096 REA396" REA097 REA 810"' 

ф 

~ ~ 
@ 

~ 1 
Штифты 

ф REA 140 ® REA 140 
Выравнивающие уголки 

REA305 

® 
~ 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

* REA 396 - альтернатива для REA 096; 
** REA 810- альтернатива для REA 097, 

применим только при креплении на профиль 

с консолью К=24 мм. 

хлыста, м шт 1 

6,6 54 1 

Обозначение 

Периметр, мм 

lx, см4 Wx, см3 

5,13 1,49 1 
1 
1 Угловое совдиненив 

г' 
1 
1 
1 
1 

64 

Сухари 

REA071 REA070 
ф 

~ ~ ~ 
Штифты 

ф REA 140 ® REA 129 
Выравнивающие уголки 

REA005 
аnь1111рнатива 

REA305 
® 

Qт ~ 
Норма упаковки 

п. м. 

356,4 
нетто 1 брутто 
451,6 1 471,6 

у 

М 1:1 х+х 
у 

Профиль оконной рамы 

RE.64.011 012-01 
наружный внутренний 

3346 172 
ly, см4 Wy, см3 

15,09 4,31 
Т-образное соединение 

Сухари 

REA096 REA396" REA097 REA810"' 

ф 

~ ~ ® ~ ! 
Штифты 

ф REA 140 @ REA 140 
Выравнивающие уголки 

REA305 

® 
~ 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

* REA 396- альтернатива для REA 096; 
** REA 810- альтернатива для REA 097, 

применим только при креплении на профиль 

с консолью К=24 мм. 
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хлыста, м 

6,6 
шт 1 

54 1 

п. м. 

356,4 
нетто 1 брутто 
414,1 

1 
434,1 

у 

М 1:1 х+ х 
у 

4.01 























































































Оконно-дверная серия RW 64 
Алюминиевые и комбинированные профили. Сечения. 

16 Профиль добавочный 

м 1:1 

м 1:1 

м 1:1 

м 1:1 

м 1:1 
4.44 

~г-----1 
1-- t . 

1 1 

1 RE.64.076080 · 
l_--, 1 

L-\ __ :-1 
11 

1 rJ 
20 ln 

~-~~--l(u 

1 
--г-----+-----:::""""""':7'1 1 

l J 

1 
1 L ~-,,.----J __ _j J 

..--1 Створочныйl 
--'------'--"''-------~ 1 профиль 

13,4 

RE.64.011077 
RE.64.011104 

22 

Обозначение RE 4561 
Периметр, мм 

наружный 

1 

внутренний 

131 9 -
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт 1 п. м. нетто 1 брутто 
6,6 336 1 2217,6 589,9 1 609,9 

Профиль адаптера 

Обозначение RE4565 
Периметр, мм 

наружный 

1 
внутренний 

459 -
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт 1 п. м. нетто 1 брутто 
6,6 768 1 5068,8 501,8 1 521,8 

Профиль отбойника оконной створки 

Обозначение RE4580 
Периметр, мм 

наружный 

1 

внутренний 

847 -
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт 1 п. м. нетто 1 брутто 
6,6 768 1 5068,8 501,8 1 521,8 

Профиль прямого соединения 

Обозначение RE4625 
Периметр, мм 

наружный 

1 

внутреннмiii 

57 -
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт 1 п. м. нетто 1 брутто 
6,6 560 1 3696 465,7 1 485,7 

Профиль адаптера 

Обозначение RE4626 
Периметр, мм 

наружный 

1 

внутренний 

1834 -
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт п. м. нетто брутто 

6,6 200 1320 557,0 577,0 

05/2023 



Оконно-дверная серия RW 64 
Алюминиевые и комбинированные профили. Сечения. 

м ..... 
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Профиль наружного щеткадержателя двери 

Обозначение RE 4648 
Периметр, мм 

наружный 

1 

внутренний 

792 -
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт 1 п. м. нетто 1 брутто 
6,6 560 1 3696 584,0 1 604,0 

м 1:1 

Профиль штапика 

Обозначение RE 4652 
Периметр, мм 

наружныи 

1 

внутренни111 

953 579 
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт п. м. нетто брутто 

6,6 

м 1:1 

Профиль штапика 

Обозначение RE 4653 
Периметр, мм 

наружный 

1 

внутренний 

977 635 
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт 
1 

п. м. нетто 1 брутто 
6,6 

1 1 

м 1:1 

Профиль штапика 

Обозначение RE 4654 
Периметр, мм 

наружный 

1 

внутренний 

102 1 724 
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт 1 п. м. нетто 1 брутто 
6,6 

1 1 

м 1:1 

Профиль штапика 

Обозначение RE 4655 
Периметр, мм 

наружный 

1 

внутренний 

108 5 78 7 
Норма упаковки 

Длина Кол-во в упаковке Масса упаковки, кг 

хлыста, м шт 1 п. м. нетто 1 брутто 
6,6 

1 1 

м 1:1 
4.45 







Оконно-дверная серия RW 64 
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Оконно-дверная серия RW 64 
Уплотнительные и пластиковые профили 

Сечение Норма Сечение Артикул Норма 
упаковки, п. м. упаковки, п. м. 

~--------+--------r~----~~ 

Артикул 

4 

REG 038 150 REG 239 

REG 039 50 

REG 046 400 

330 

REG 052-01 25 
~ ..... ..... 

3 

& REG 054 500 

REG 057 100 

REG 067 500 

REG 237 

REG 238 

5.02 05/2022 











Оконно-дверная серия RW 64 
Комплектующие изделия 

Вид Артикул 

REA001 

REA002 

RЕАООЗ 

REA004 

REA005 

REA006 

05/2022 

Описание 

Соединитель угловой 
внутренний для REG 045 
Материал - EPDM 

Уголок выравнивающий 

для паза 15 мм 
Устанавливается в профили: 

RE.64.014013, RE.64.014013-01, 
RE.64.0 14153, RE.64.032033, 
RE.64.032033-01, RE.64.044045, 
RЕ.64.0720ЗЗ, RE.64.072033-01, 
RE.64.076080, RE.64.082084, 
RE.64.1 08109, RE.64.184185, 

RE.64.186187 

Уголок выравнивающий 

для паза 20 мм 
Устанавливается в профили: 

RE.64.081083, RE.64.100102, 

RE.64.182183 

Уголок выравнивающий 

для паза 17х11 мм 

Устанавливается в профили: 

RE.64.014013, RE.64.014013-01, 
RE.64.032033, RE.64.032033-01, 
RE.64.044045, RE.84.072033, 
RE.64.072033-0 1 , RE.84.081 083 

Уголок выравнивающий 
для паза 24х11 мм 

Устанавливается в профили: 

RE.64.015018, RE.64.015018-01, 
RE.64.015022, RE.64.015022-01, 
RE.64.016019, RE.64.016019-01, 
RE.64.64.016023, RE.64.016023-0 1, 
RE.64.0 16070, RE.64.016150, 
RE.64.0 17020, RE.64.017024, 
RE.64.028029, RE.64.028029-01, RE.64.028029-02 

Уголок выравнивающий 
для паза 1 О мм 
Устанавливается в профили: 

RE.64.0 14153, RE.64.036037, 
RE.64.038039, RE.64.036040, 
RE.64.038041, RE.64.046047, 
RE.64.048049, RE.64.085086, 
RE.64.060062, RE.64.061063, RE.64.103106 

Норма 
упаковки, шт 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

6.01 



Оконно-дверная серия RW 64 
Комплектующие изделия 

Вид Артикул 

REA007 

REA008 

REA 018 

REA 019 

REA020 

REA021 

25 
REA022 

REA023 

03,9 

6.02 

Описание 

Подкладка опорная 
под заполнение 

Устанавливается в створку 

Подкладка опорная 
под заполнение 

Устанавливается в раму 

Винт 03,9х16 А2 DIN 7981 

Винт 04,8х13 А2 DIN 7981 

Винт 03,9х16 А2 DIN 7982 

Винт 03,9х19 А2 DIN 7982 

Винт 03,9х25 А2 DIN 7982 

Винт 03,9х32 А2 DIN 7982 

Норма 
упаковки, шт 

100 

100 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

05/2022 









































Оконно-дверная серия RW 64 
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Оконно-дверная серия RW 64 
Сечения конструкций 

Lt) ..q- " со о 

а. 
ш 
0:: 

05/2022 

36 22 

RE.64.015018-01 RE 4557 

60 

(Вариант) 

36 

RE.64.015018 

REP 096 

60 

22 

RE 4556 

1 -~- + 
Глухое окно 

Ll) 

..q-
N 

('t) 

7.01 





































































































Оконно-дверная серия RW 64 
Таблицыостекления 72 

64 

Заполнение, Штапик *** Подкладка Подкладка Подкладка Уплотнитель Заполнен 

мм 
Уплотнитель внутренний** 

дистанционная опорная 1 опорная 2 внутренни 

42 REG 016 1 REG 021 1 REG 239 RE 4551 
40 REG 015/ REG 0201 REG 238 RE 4552 1 RE 4652 
38 REG 016/ REG 021 1 REG 239 RE 4552/ RE 4652 
36 REG 015/ REG 0201 REG 238 RE 4553 1 RE 4653 
34 REG 016/ REG 021 1 REG 239 RE 4553 1 RE 4653 
32 REG 015/ REG 0201 REG 238 RE 4554/ RE 4654 
30 REG 016/ REG 021/ REG 239 RE 4554/ RE 4654 
28 REG 015/ REG 0201 REG 238 RE 4555/ RE 4655 
26 REG 016/ REG 021/ REG 239 RE 4555/ RE 4655 
24 REG 015/ REG 0201 REG 238 RE 4556/ RE 4656 
22 REG 016/ REG 021/ REG 239 RE 4556/ RE 4656 
20 REG 015/ REG 0201 REG 238 RE 4557 1 RE 4657 
18 REG 016/ REG 021/ REG 239 RE 4557 1 RE 4657 
16 REG 015/ REG 0201 REG 238 RE4558 
14 REG 016/ REG 021 1 REG 239 RE 4558 
12 REG 015/ REG 0201 REG 238 RE 4559 
10 REG 016 1 REG 021 1 REG 239 RE 4559 
8 REG 015/ REG 0201 REG 238 RE 4560 
6 REG 016/ REG 021 1 REG 239 RE 4560 

* Уплотнители на выбор: 
- REG 013- стандартный из серии RW 64 
- REG 018- стандартный из серии RW 71 
- REG 237 - коэкструдированный аналог REG 013 

** Уплотнители на выбор: 
- REG 015, REG 016- стандартные из серии RW 64 
- REG 020, REG 021 - стандартные из серии RW 71 
- REG 238, REG 239- коэкструдированные аналоги 

*** Штапики RE 4552 ... 4557 - открытые с зацепом, могут 
быть заменены на RE 4652 ... 4657 - закрытые закладные: 

****Возможно потребуется обработка опорной подкладки 
по ширине, зависит от типа применяемого штапика 

05/2023 

REA663 
REA663 
REA662 
REA662 
REA661 
REA241 
REA660 
REA659 
REA658 
REA501 
REA656 
REA655 
REA654 
REA657 

REA653 
REA653 
REA652 
REA652 
REA650 

REA007 -
REA007 REA008 
REA007 REA008 

REA 007 **** REA008 
REA 007 **** REA008 
REA 007 **** REA008 
REA 007 **** REA008 
REA 007 **** REA 008 **** 
REA 007 **** REA 008 **** 
REA007 **** REA008 
REA 007 **** REA008 
REA 007 **** REA 008 **** 
REA 007 **** REA 008 **** 

REA007 REA008 
REA007 REA008 
REA007 REA008 

Подкладка 

дистанционная 

Уплотнитель 

внутренний 

64 

Заполнение 

REA007 REA008 
REA007 REA008 

Оконная створка RE.64.182183 Уплотнитель 
наружный 

REA007 REA008 

72 

64 

Уплотнитель Заполнен 
внутренний ** 

Штапик *** 

Оконные створки: 

Уплотнитель 
наружный* 

Подкладка 
дистанционная 

RE.64.01401 3-01, RE.64.032033-01, RE.64.072033-01 

Подкладка 
дистанционная 

Оконные рамы (импосты): 

RE.64.011 012, RE.64.011012-01, RE.64.011021, RE.64.011021-01, 
RE.64.011104, RE.64.015018, RE.64.015018-01, RE.64.015022, 
RE.64.015022-01, RE.64.016019, RE.64.016019-01, RE.64.016023, 
RE.64.016023-01, RE.64.016070, RE.64.016150, RE.64.017020, 
RE.64.017024, RE.64.028029, RE.64.028029-01, RE.64.028029-02, 
RE.64.064065, RE.64.071 073, RE.64.096098, RE.64.0961 01, 
RE.64.096151, RE.64.097099, RE.64.123012, RE.64.124018, 
RE.64.125019 

Дверные створки: RE.64.036040, RE.64.036040-01 , RE.64.038041 , 
RE.64.038041-01 

Дверные цоколи: RE.64.052053, RE.64.213214 

Импост дверной створки: RE.64.054055, RE.64.211212 

8.01 

















Оконно-дверная серия RW 64 
Статические расчёты 

Методика расчёта основывается на данных, приведённых в СП 20.13330 и СП 
128.13330. Данные, полученные в результате проведённых расчётов, должны быть 
проверены и утверждены специалистом по расчёту конструкций на стадии проектирования 

сооружения, т. к. приведённая методика является упрощённой и не может учесть все 

особенности реальной конструкции. 

В данной методике приведены статические расчёты на прогиб ригелей и стоек под 
воздействием различных нагрузок. Основой для расчётов служат статические параметры 
профилей, указанные в данном каталоге (см. разделы 3, 4). 

Элементы конструкции, закреплённые в проёме здания, как правило, не требуют 
расчёта. При этом расстояние между точками крепления не должно превышать 80 см. 

Расчёт параметров стоек и риrелей на проrиб под воздействием ветровой 

нагрузки 

На площадь поверхности стекла воздействует ветер, при этом стекло закреплено в 

конструкции, следовательно, нагрузка передаётся на элементы конструкции. На рисунках 

показана область остекления, которая предаёт воздействующую на неё нагрузку на стойку. 

~B>L ~B=L ~B<L 

' /~ ~' / 

' / ' /.L. ~, / 

' / ' ~ ~- / 

' ' / 

' / ' / 

>- --< ...J 
/ ' / '-о- г---;/ ' / ' , t7/ ' 

а ь 

' / ' / 
\r './ ...J 

// ' . ' ' / 

~ 7 ' / ' 
а ь 

т 

...J 

/,1 r-. / r- , 
/ ' ":" ь- ' ' 

А J в А=2а В=2Ь а ь 

А=2а В=2Ь 
8 Место крепления стоек 

Под воздействием ветровой нагрузки элементы конструкции изгибаются. Расчёт 
элементов сводится к выбору стоек и рам с моментом инерции Jx, который удовлетворял 
бы условию: 

f факт. < f доп. • 

где f оп. - максимально допустимый прогиб стойки или ригеля, определяется по СП 
128.13336. При заполнении одинарным стеклом f доп. = L/200, при заполнении 
стеклопакетом f доп. = U300. 

f факт. - .. фа'9'ический прогиб элемента конструкции под воздействием равномерно 
распределеннои нагрузки (см. рис.). 

Учитывая, что в фасадных конструкциях расстояние между точками крепления стоек к 
несущим конструкциям (L), как правило, больше расстояния между двумя соседними 
стойками (А, В), то для расчёта используем всю прямоугольную площадь поверхности 
остекления (см. рис.). 

f 

05/2022 

...J 

1 

Ширина расчётной площади, 

D=a+b на которую действует ветровая 
нагрузка 

д-2а в-2ь - -

...J 

1 а ь J 

9.01 









Оконно-дверная серия RW 64 
Статические расчёты 

Выбираем ригель с моментом инерции Jx > 1,95 см4 , в нашем случае это ригель RE 6020, 
у которого Jx = 69,06 см4. Расчёт фактического nрогиба nроизводим по формуле: 

f = _q_._ра_сч_. _· L_4_= 0,164. 1504 =О 38 СМ. 
факr. 120 ·Е· Jx 120 · 7,1 · 105 · 2,57 ' 

Соблюдается условие соотношения фактического nрогиба ригеля к доnустимому 

nрогибу: 

f факr. < f доп. = 0,38 СМ < 0,5 СМ 

Расчёт параметров ригелей на воздействие нагрузки от веса 
стекла и собственного веса 

Помимо того, что ригели должны быть устойчивы к воздействию ветровых нагрузок, 
они должны выдерживать нагрузку от веса стекла и свой собственный вес. 

Нарисуем схему воздействия нагрузки от веса стекла на ригель. 

F/2 F/2 3 F/2 F/2 

.... .._ ....... ___ -- --""" fдon 

f 
а а L 

L 

Под воздействие нагрузки от веса стекла и собственного веса ригель изгибается. 
Расчёт сводится к выбору ригеля с моментом инерции Jy, который удовлетворял бы 
условию: 

f факr. < f доп. • 

где f факr. - фактический nрогиб для однопролётной балки со свободными оnорами и 
сосредоточенной нагрузкой (см. рис.), 

f доп. - максимально доnустимый nрогиб. Определяется по СП 128.13330. 

При заполнении одинарным стеклом f доп. = U200, nри заnолнении стеклоnакетом f доп. = 
= L 1 300. При этом доnустимый nрогиб не должен nревышать 0,3 см. 

Фактический nрогиб ригеля nод воздействием нагрузки от веса стекла оnределяем по 

формуле: 

F · а · (3 · L 2 
· - 4 · а2) f ---------

факr. - 48 · Е · Jy ' 

где F = Н · L · S · у - нагрузка на ригель от веса стекла; 
Н - расстояние между ригелями или высота стекла, см; 
L- расстояние между стойками (см); 
S- толщина стекла (в стеклоnакетах толщина стёкол суммируется), см; 
у= 0,0025 кг/см3 - nлотность стекла; 
а - расстояние от оси стойки до оси установки nодкладки nод стекло, см 
(условно принимаем равным 15 см); 

Е =7, 1 · 105 кгс/см2 - модуль упругости алюминиевых сnлавов, 
Jy - момент инерции ригеля. 
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Оконно-дверная серия RW 64 
Расчёты материала типовых конструкций 
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Оконно-дверная серия RW 64 
Обработка и сборка оконных профилей 

Сборка угла оконной рамы RE.64.011012 с использованием сухарей REA 070, REA 071 
и выравнивающего уголка REA 005 (аналог Monticelli - REA 305) 
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Сборка профилей RE.64.011 012-01, RE.64.011 021, RE.64.011 021-01, RE.64.011 077, 
RE.64.0111 04, RE.64.0111 05, RE.64.097099, RE.64.123012 аналогична 
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1. При склеивании углов использовать двухкомпонентный клей Cosmofeп DUO. Однородное 
смешивание в статической трубке. Пистолет-дозатор Cosmofeп HDP 900. 

2. Для быстрой очистки окрашенных и анодированных профилей , а именно для удаления остатков 
клея, для финишной и текущей очистки использовать очиститель Cosmofen 60. 
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Оконно-дверная серия RW 64 
Обработка и сборка оконных профилей 

Сборка угла оконной рамы RE.64.017020 с использованием сухарей REA 078, REA 079 и выравнивающего уголка REA 005 (аналог Monticelli - REA 305) 
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1. При склеивании углов использовать двухкомпонентный клей Cosmofen DUO. Однородное 
смешивание в статической трубке. Пистолет-дозатор Cosmofen HDP 900. 

2. Для быстрой очистки окрашенных и анодированных профилей, а именно для удаления остатков 
клея, для финишной и текущей очистки использовать очиститель Cosmofen 60. 
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Оконно-дверная серия RW 64 
Обработка и сборка дверных профилей 

Вентиляционные и дренажные отверстия в дверных створках 
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